P 3021

Schalterfenster

a

e Stahl-Einbauzarge in lackierter Ausfihrung

e Thekenelement mit integriertem
Fassadenschalter P 7196

e mit Sprechanlage zur Verstandigung

Sicherheit

Das P 8021 wird mit einer beschusshemmenden
Verglasung gemafR BR 3 - S geliefert, kann aber
ebenso mit anderen Scheiben bis zur Klassifizierung

BR 4 - NS ausgestattet werden. Der Fassadenschalter

P 7196 ist in FB4-NS gepruft.

Abmessungen

Wandéffnung
B xH =780 mm x 1.200 mm

Lichte DurchgabemalRe
oben: BxHx T =155x 30 x 150 mm
unten: Bx H x T =310 x 157 x 443 mm

Montage

Das Schalterfenster P 8021 wird fertig montiert und
komplett verkabelt geliefert. Nach Demontage der
auBeren Zargenhalfte wird diese von auen in die
Wandoffnung eingeschoben, fest angedriickt und im
umlaufenden Mauerwerk verschraubt. Dann wird die
innere Zargenhalfte von der anderen Seite
eingeschoben und mit der auferen Zargenhalfte
verschraubt. Zum Anschluss der integrierten
Sprechanlage wird auf der Innenseite eine 230 Volt
Netzsteckdose bendtigt. Die Moglichkeit einer
spateren Demontage fir Wartungs- oder
Reparaturarbeiten muss gewahrleistet sein.

Lieferbare Varianten

- P 8021, in hoherer Glas-Beschussklasse BR4-NS
- P 8021 mit Beleuchtungselement

- P 8021 mit Jalousie innen, Kurbelantrieb

- Lésungen fiir den geschitzten Auflenbereich

- Sonderdurchgabemalle

T

Sicherheit | Organisation | Technik

Dieses einbaufertige Schalterelement ist komplett
ausgestattet und fiir den Einbau in eine fertig verputzte
Wandoffnung vorgesehen. Es wird in Kassen,
Pfortneranlagen oder als Spat-, Ticket-, Apotheken-,
Tankstellen- oder Empfangsschalter eingesetzt und
besteht aus folgenden Komponenten:

- Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausfiihrung

- innenseitiges Thekenelement in pflegeleichtem, leinen-
strukturiertem Edelstahl

- Fassadenschalter P 7196 in Beschussklasse FB4 mit
50 mm Durchgabehdhe oben und 157 mm Durchgabe-
héhe unten

- Integrierte Freisprechanlage

- Verglasung standardmafig in BR3-S

Die Bedienung erfolgt manuell. Beide Wagen kénnen durch
einfache Bedienung des jeweiligen Handhebels zur
Aulenseite und wieder zuriick geschoben werden. Die
beiden Wagen arretieren in beiden Endstellungen.

Konstruktion und Ausfiihrung

Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausfiihrung im
Farbton RAL 7035, lichtgrau. Das Thekenteil ist in
pflegeleichter Edelstahl-Leinenstruktur mit integriertem
Fassadenschalter P 7196 mit 50 mm Durchgabehdhe oben
und 157 mm Durchgabeh&he unten . Obere Schublade mit
Zahlmulde und Schreibflache, unterer Wagen zur Durchgabe
groBer Gegenstande. Die Front-AufRenblende in V2A ist
standardmaRig in RAL 7035 (lichtgrau) strukturlackiert. Die
dariberliegende Verglasung wird standardmafig in
Beschussklasse BR3-S ausgefiihrt. Im Schalterfenster ist
eine vollstéandige, steckerfertig verdrahtete Sprechanlage
integriert. [
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Ansicht: Kunde / Aussen

bauseitige 230 Volt-Zuleitung fur

Beleuchtungselement auf der Kassenseife

Ansicht: Kasse / Innen
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