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Induktive Höranlage:

M 1:4

Ringschleifenkissen:

M 1:8

DER INHALT DIESER ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND DARF NICHT OHNE UNSERER

GENEHMIGUNG VERVIELFÄLTIGT ODER AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN.

BAUSTELLE

BENENNUNG POS.NR.

STÜCK

GEZ.

GEÄNDERT

DATUM

OBERFL.

MASSTAB

DATEINAME

Gesellschaft m.b.H.

Trappenhof Nord 4

A-4714 Meggenhofen

T: +43/7247/20060-0, F: DW 22

@: info@sot.at, www.sot.at

SOT Maßblatt

Induktive Sprachübertragung

01

1

TS

1:4/1:8 A4

04.04.2017


	Text5: Funktionsprinzip
	Text6: Die induktive Sprachübertragung kann an unsere DELTA - Sprechanlage angeschlossen werden. Durch die Verwendung dieses Systems wird das Signal für Menschen mit Hörbehinderung und Hörgerät, verstärkt.
	Text7: Induktive Sprachübertragung
	Text8: Das Gerät wird mit der Audioquelle verbunden. Ein Ringschleifenkissen oder eine Ringschleife wird direkt an den Verstärker angeschlossen. Das Kissen kann unterhalb der Theke, unter einem Sitzkissen oder in der Rückenlehne des Stuhls platziert werden.Die Ringschleife wird standardmäßig, wenn möglich in der abgehängte Decke verlegt.Das Ringschleifenkissen erzeugt ein Signal, das von einem Hörgerät mit eingebauter Telefonspule (Hörgeräte auf die Position "T" oder "MT" stellen) empfangen wird.Durch Drehen des Lautstärkereglers kann das Schleifensignal so weit vergrößert werden, bis eine angenehme Lautstärke empfunden wird. Mit der Automatic Gain Control kann eine konstante Lautstärke bei Schwankungen gehalten werden. Dieses System kann bei Räumen bis zu einer Fläche von 50 m² eingesetzt werden.
	Text9: Abmessungen - Verstärker
	Text10: Höhe:............................................................................................... ca. 42 mmLänge:............................................................................................ ca. 180 mmTiefe:...............................................................................................ca. 140 mm


